
HRB Beverbach
WASSERVERBAND

EIFEL-RUR

184,50 müNN (Krone)

müNN (außergew. Stauziel) (HQ   )

müNN (Bemessungsstauziel) (Qmax. )

müNN (Stauziel)

183,85

--

182,50

180,50 Dauerstau

177,40 müNN

Rohrdrossel
DN 300 + Heber

1,6 cbm/s (HQ ab)

Regelabgabe:

39 cbm/s (Qmax.)

177,00 müNN

Beckensohle

Nutzvolumen
41.000 cbm

Dauerstau
19.000 cbm
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Technische Daten auf einen Blick
Bezeichnung des Beckens : HRB Beverbach
Betreiber : Wasserverband Eifel-Rur
Lage : Stadt Aachen, Tierpark

Zuordnungsgewässer : Beverbach (Wurm)
Gewässerstationierungskarte : 5202
Flussgebietskennzahl (NW) : 282.81
Flussgebietskilometer : 1,9 km (Beverbach)

3,4 km (Hauptgewässer: Wurm)

Koordinaten : 2508000 – 08250, 5625200 - 25400
Einzugsgebiet : -- qkm

STAUZIEL : 182,50 müNN
Jährlichkeit des HW – Schutzes : --
Gewöhnlicher HW – Rückhalteraum : 41.000 cbm
Stauhöhe : --- m
Max. Zufluss : 39,0 cbm/s (n=0,2)
Max. Abfluss : 1,6 cbm/s
Überstaute Fläche : 72.500 qm
Höhe bis zu Dammkrone : 2,00 m

BEMESSUNGSSTAUZIEL : 183,85 müNN
Jährlichkeit : --
Bemessungsstauraum : -- cbm
Bemessungsstauhöhe : -- m
Max. Zufluss : 39 cbm/s
Überstaute Fläche : -- qm
Freibord (Normallastfall) : 0,65 m

AUSSERGEWÖHNLICHES STAUZIEL : - müNN
Jährlichkeit :
Gesamtstauraum : - cbm
Gesamtstauhöhe : - m
Max. Zufluss : - cbm/s
Freibord (außergewöhnlicher Lastfall) : - m

DAMMKRONE : 184,50 müNN
Max. überstaute Fläche : - qm
Grunderwerbsfläche : -- qm

Objekt:

Bauherr:

Kurzbeschreibung:

Beckenbuch “HRB Beverbach”

Wasserverband Eifel-Rur

Der Wasserverband Eifel-Rur beauftragte das IB Achten und Jansen GmbH

mit der Erstellung von insgesamt 8 Beckenbüchern für Hochwasserrückhaltebecken

im Stadtgebiet Aachen.

Eines dieser Beckenbücher befasste sich mit dem HRB Beverbach.

Neben den Bestandsplänen, Konstruktionszeichnungen sowie den Genehmigungs-

unterlagen wurden die relevanten Beckendaten zusammengestellt.

Darüber hinaus wurden neben einer Kurzbeschreibung eine Betriebsvorschrift und

ein Betriebstagebuch verfaßt.

Bearbeitungszeit: 2001/2002
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Schnitt A-A

Grundriß
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Grundriß

G E W Ä S S E R A U S B A U

Ingenieurbüro Achten und Jansen GmbH
Beratende Ingenieure Ingenieurkammer-Bau NRW +49 241 96870-0 / info@achten-jansen.de
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